	Blok
	Kategorija
	Bušotina
	Debljina (m)
	Prosječna debljina (m)
	Površina (m2)
	Volumen (m3)
	Rezerve (t)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Σ
	


PRORAČUN REZERVI UGLJENA
Σ1 (rezerve između bušotina) =         t



ΣA =                    t
Σ2 (ekstrapolirane rezerve) =         t



ΣB =                    t
Σ (geološke rezerve) =         t




ΣC1 =                    t
Σizvanbilančne rezerve =         t





Σbilančne rezerve =         t

