RGN Fakultet
Zori¢ — Kuhinek: Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike

L. Izmjeni €ne struje
Sadrzaj

SADRZAD ..ot sese s 97 Konstrukcija sinusoide i vektorski prikaz

IZMIENI CNE STRUJE ....coovoivieceieeiiee e s s saenans s 98 Projekcija na y os predstavlja sinus.

KONSTRUKCIJA SINUSOIDE | VEKTORSKI PRIKAZ. .......veuiuiiiiicesieices e y
EFEKTIVNA VRIJEDNOST IZMJENCNIH SINUSOIDALNIH VELICINA . T ,
MATEMATICKA INTERPRETACIJA FAZNOG POMAKA.........oeuiuiiietcacieie e 1 +—— |
PASIVNI ELEMENTI U IZMJENICNIM STRUINIM KRUGOVIMA .....ouveuiiiiiieiieine et 10 0,707 —"—t1— |
' |

|

]

I

SERIJSKI, PARALELNI SPOJ IMPEDANCIJA
|ZMJEN|CNASTRUJA-ZADACI...................................v. ............................................. 0 | | T 3n/2
SNAGA IZMJIENICNE STRUJE-JEDNOFAZNATROSILA ......oooiiiiiiieeeceeeceeee 111 T
SNAGA IZMJENICNE STRUJE-TROFAZNATROSILA
IDEALNI TRANSFORMATOR......cttiiiiieiiie et stmeee et 14

SIMBOLICKA METODA RIESAVANJA IZMJIENCNIH STRUINIH KRUGOVA - 0,707
ZADACI ZAVIEZBU .....oooouiuiececeieieeeeeeeeeeeeeeeees e -1
RIESENUIA. ettt ettt ettt et e e ettt e et e e e e e e e s e n s b bebae e e eaeeeea e e nnnenee e e e e nnnnrnnneen

Sinusoida se moze prikazati kao vektor, veli¢ine efektivne vrijednosti, koji rotira
kruznom frekvencijom «t u smjeru suprotno od smjera kazaljke na satu i ocrtava
envelopu sinusoide.

Efektivna vrijednost izmjeni  ¢nih sinusoidalnih veli  ¢ina

Efektivna vrijednost se definira preko snage utroSene na radnom troSilu.

Iy = /%l‘iz(t)dt

Ako je struja oblika: 1 (t) =1, sinat
I, = l}iZ(t)dt: 3]0 sinatfodt = 5}sinzammz
: TO T 0 " T 0

uz rjeSenje integrala: J'sinz ax dx =%x—i sin 2x

2
Iy = I—m[it—isinmj
T\2 4w

T

0
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Odnosno za bilo koju sinusnu veli¢inu X: Xg =%

Matemati ¢ka interpretacija faznog pomaka

Pretpostavimo jedan strujni krug kao na slici koji je prikljuéen na izvor izmjeniénog
napona nekog oblika.

Ur UL

Uc

Strujni krug prema slici, rjeSava se postavljanjem diferencijalne jednadzbe sukladno
Kirchoffovom zakonu za napone:

Pad napona na otporniku jednak je: u; =i [R,
pad napona na zavojnici jednak je: u, = L%
pad napona na kondenzatoru jednak je: u. = éj.l [dit

odnosho napon izvora jednak je: u=i[R+ L%+é_[i [dit

Ako upotrijebimo izvor napona sa sinusnim_oblikom poteéi ¢e struja jednakog
oblika kroz sve elemente, sinusnog oblika: i =/, Bin(at),

/ o - amplituda (maksimalna vrijednost)

Pad napona na otporu ¢e biti: u, = RO, ,sin(at),
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pad napona na zavojnici ¢e biti:

= LM = Lﬂ/msin(ax) = Lljmgsin(ax) = wL O, cofa)
dt dt dt

——
induktivni otporX
u, = X, O,,co8 at)

pad napona na kondenzatoru ¢ée biti:

uc=éj/msm(m)m=é/mjsin(ax)mt= ﬁ /e (- cOfat))

kapacitivni otporX

U = X O (—cos(at))

odnosno napon izvora jednak je:
u=RO,,sin(at)+ X, I, cofat)+ X, I, (- cobat))

Uz jednakovrijednost cos(a) = sin(a+ 99 i (-cos(a)) = sin(a - 9)dobivamo:
u=RO ,sin(at)+ X Osin(at+ 99+ X, O, sifat— 99
Ova jednadzba govori da napon zavojnice prethodi st ruji a napon kondenzatora

kasni_u odnosu na struju. To kaSnjenje zovemo fazni pomak koji za idealnu
zavojnicu i kondenzator jednak je + 90°
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Pasivni elementi u izmjeni  énim strujnim krugovima

PonaSanje pasivnih elemenata u strujnim krugovima, u odnosu na karakter

napona/struje:
OTPOR IMPEDANCIJA
Istomjerni karakter (DC) | Izmjeni€ni karakter (AC)
napona/struje napona/struje
otpor I|?znosa R R
induktivitLet iznosa 0 X, =27 L
kapacitet iznosa © X = 1
C ¢ ondT

Impedancija Z je vektorski zbroj otpora koji se nalaze u strujnom krugu.

Otpor — istosmjerna struja Otpor — izmjeni¢na struja

R R
| I I
Fazni pomak: ¢ =0 Z=R |z|=R

Odnos napona i struje na otporniku (sinusoide i vektori)

(Ui I su efektivne vrjednosti)

Zadnja izmjena: 11.10.2011.
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Zavojnica — istosmjerna struja

Zavojnica — izmjeniéna struja

iYes

. 2] =X,

L
0000
U —=—
Fazni pomak: ¢ =+90 Z =+jX
A u
i
/ N\
/ \
\ /7t
AN /

Kondenzator — istosmjerna struja

C

Fazni pomak: ¢ = -90 Z=-jX,

Kondenzator — izmjeniéna struja

R

[2]=X.

Odnos napona i struje na kondenzatoru (sinusoide i vektori)

» —> > wt
t P):_goo

U
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RLC spoj — izmjeni¢na struja
R L

S
o ()

Z=R+ X - jX;
12| = JR*+(X - X )
Ako je: X =X,
tada je impedancija: Z =R

Vektorski dijagram RLC serijske kombinacije
(otpor zavojnice je veéi od otpora kondenzatora)
A

Uc

Ux |
01, UR:'> ot

Rezonancija:

Pojava kada je u nekom strujnom krugu imaginarni dio Im(Z)=0. Rezonancija moze
biti serijska ili paralelna. Opasna je za elemente jer se naponi zavojnice i
kondenzatora medusobno poniStavaju, gledano sa prikljuénica, ali naponi na
pojedinaénim elementima mogu biti iznimno veliki!!!

Rezonancija uz serijski spojen RLC strujni krug:

Impedancija ovakvog strujnog kruga jednaka je:

Z=R+jX =X,
Imaginarni dio strujnog kruga je dio prethodne jednadzbe sa imaginarnom
komponentom:

Im(Z) =X - X, =0 tj. X, =X, $to se moZe napisati kao:
2073 L -1 iz ega se moze izraCunati frekvencija serijske
273 [C

rezonancije, tj. induktivitet ili kapacitet ako su poznata ostala dva parametra.
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Serijski, paralelni spoj impedancija

Veliina Serijski spoj Paralelni spoj
Ukubna impedancii ZF=RIH(X =X G* =G +(G -G.), gdje je
upna impedancija . -
5 gdje je: X, =Lw, G=1g =1t =1
ili vodijivost G x = L z R le
© Cw Gc =Cw
Jakosti struja =Y lr=UR, / =UIG, /. =UG,
(efektivne) VA 2=+ =1 )
U,=/R, U =/IX,
(efoKtivni) Ui / thc 2 U=/G=/,[G, =/ G =/, G,
U = UR + (UL _UC )
Rezonantna 1 1
kruzna w, =—F— w, = —
frekvencija vLC vLC
Jakost struje ;=Y 1 =Y 4 zajednickom dijelu
kroz otpor R "R "R
kod rezonancije maksimalna vrijednost kruga jakost struje =0
Napon na
zavojnici | U =U.=/ ML= r =/
kondenzatoru kod b " Clw U=/ R
rezonancije
Jakost struje kroz
zavojnicu i =) =7 =Y /:/:UL —U [ [T
kondenzator kod tTe T TR S m T
rezonancije
. X =X —
Razlika faza tgg= R tg ¢ =R(G, -G.)

Ovisnost induktivnog i kapacitivnog otpora o frekvenciji
A

XL

\J
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Simboli ¢ka metoda u elektrotehnici izmjeni  énih struja

Vektori se crtaju u kompleksnoj ravnini i umjesto diferencijalnih jednadzbi koristi se
proraéun sa kompleksnim brojevima. Umjesto oznake i=J-1 za kompleksni broj
koristi se oznaka j =+/-1 kako ne bi do3lo do mije3anja sa oznakom struje.

Kompleksni broj se mozZe izraziti kao:
Z=a+jb gdjeje:j? =-1, odnosnoj =+/-1

Realni dio jednak je Re(Z) =a, imaginarni dio Im(Z) =b

Npr. broj Z=4+j3 ima ukupnu impedanciju jednaku Z=+4°+3°=5, a u
kompleksnoj ravnini se moze prikazati kao:

Im
Im(2)=3 Z=5
¢
Re(2)=4 Re
-Im

Za pasivne elemente vrijedi:

R=R
X, = jwL
1 1 —j 1
C:%:%B%:—Ji
jwC  jwC -—j wC
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IZMJENICNA STRUJA - zadaci

7.1. Koliko okretaja u minuti mora biti brzina vrtnje plosnatog svitka u polju jednog
para magnetskih polova, da bi se time proizveo napon frekvencije 50Hz ?

nip . .
f=— = =broj pari polova
60 p | pari p
n= f m:%mozsooo okr/min
p

7.2. Koliko je impedancija izmedu tocaka A i B spoja na slici 7-1?

R=4Q X=75Q

| S|
|| Xe=4,5 Q
|

Slika 7-1.

I NE SMIJE SE LINEARNO ZBRAJATIL |

Z=R+ X =R+ (X —-X)=4+j3Q
|z|=VR*+ X2 =4/4*+3?=50Q
7.3. Kolika je impedancija izmedu to¢aka A i B ako je frekvencija priklju¢enog

napona izmedu tocke A i B jednaka rezonantnoj frekvenciji kruga? Kolika je ta
frekvencija?

|l UVIET MAKSIMALNE STRUJE = » REZONANCIJA ||

R=15Q L=3mH

I e

Ab
° 1

U rezonanciji Z=R=15Q jerje X, =X, iz ¢ega se dobiva:

C=100 nF

Slika 7-2.
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= = = 9188 HZ
2/LC  2m/3010° H0@1d® F

r

7.4. U seriju su spojeni otpornik od 10 Q, zavojnica induktivhog otpora 50 Q i
kondenzator kapacitivnog otpora od 10 Q. lzraunajte ukupnu struju,
induktivitet zavojnice, kapacitet kondenzatora i napone na svim pojedinaénim
elementima ako je priklju€en napon napajanja od 100 V, frekvencije 50 Hz?

Z =yRE+ X2 =\[R%+(X_—X.)?=4/10%+ (50- 10 =/ 16+ (40f= 41,28

|=E= 100 v =2,42 A
Z 41,23Q
X, =wl =» =L= 50 =0,159 H
w 20
Xe ! =» C L 1 =318,3uF

" wlC T wX. 207050000
U, =1 [R=2,42 A[10Q = 24,2\
U, =1 X, =2,42 ATB0Q = 121\

U, =1X;=2,42 A10Q = 24,2\

7.5. Koliki je induktivitet zavojnice prikljuéene na napon od 230 V, frekvencije
50 Hz ako kroz tu zavojnicu tece struja jakosti 0,23 A?

(~)Y
N

L
710800
Slika 7-3.

_U_230V
I 0,23A

:Xi X, =10000

X, =wll L:L:@:@:&]_SH
w 2rB0
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7.6. Kondenzator kapaciteta 3,18 pF priklju¢en je na napon od 230 V frekvencije
50 Hz. Kolika je jakost struje, koja te€e kroz taj kondenzator?
u

~

\_/
c
Slika 7-4.
1=2-Y Xe=—L =1 -1000,9740= 1R
Z X w[C  27(500B,18110° F
1=239Y _ 23
10000

7.7. Odredite efektivnu vrijednost, frekvenciju i periodu napona zadanog sljede¢om
jednadzbom: u = (1, 410sin( 6288)) 010 \.

Standardni oblik ima jednadzbu:  u=U_ Bin(at +¢)

U 2Yy 14110
ef \/E \/E
=@ 828 100

2T 2

T=%— =0,01¢

=1kVv
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7.8. Kolika je prividna i radna snaga koju daje jednofazni izmjeniéni izvor, ako mu

je napon jednak u=141sinat V,a struja i = 2,82Dsir(wt+ 60) A?

Odnosi snaga izmjeni¢nog sustava

Pogledajmo kako se ponaSaju prividna, radna i jalova snaga za vektor
napona iznosa 10 V i vektor struje od 10 A, uz fazni pomak 0°% 45°i 90°.

P=U 0 [¢osp = 10 V110 A0 100V

$=0 I=10A  Q=U0Sing=10 V10 AT= 0 Va
—— S=U0 =100 VA, odnosno
U=10V  s=./P?+Q?=100 VA
P=10 V10 A@/;: 70,7 W
I=10 A
Q=10Vv0a1o0 A% = 70,7 Val
2 2
=45 S=\70,7 + 70,?:\/[ 109?] +[ 10%] =
u=10V
= 00 [ﬁ%%} =106 1= 100 VA
A
I=10 A
P=10 V(10 AD= 0 W
Q=U 0 $ing = 10 V10 A= 100 Va
(9=90 | s=um=100vA
u=10Vv

Efektivna vrijednost napona je

izmedu napona i struje jednak

Prividna snaga jednaka je:
S=U0 =100 V2 A= 200 VA

Radna snaga jednaka je:
P=U O [€osp = 100 W

Jalova snaga jednaka je:
Q=U0Bing =173,2 Va

Zadnja izmjena: 11.10.2011.

U . | .
U ==2=100V, struje | =—=2 A, a fazni pomak
) 2 p

V2
e ¢ =60°
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7.9. Kolika je tiemena vrijednost faznog napona nekog trofaznog sustava ako mu
je efektivna vrijednost 1 kV? Kolike su efektivna i tiemena vrijednost linijskog
napona istog sustava?

FAZNI napon — napon izme du bilo koje FAZE i NUL vodi €a (L1-N, L2-N, L3-N)

LINIJSKI napon — napon izme du bilo koje dvije FAZE (L1-L2, L2-13, L3-L1)

U,, =2, =1,41kV v:%@ ULzév

U, =3, =244kV

C

U o =—t2=173kV

L ef \/E

7.10. lzraCunajte ukupnu snagu trofaznog troSila ako su poznate vrijednosti struja i
napona?

Fazni naponi:
u, =1410sinct
u, =14105in{at + 120)
u, =14105in{ck + 240)

Fazne struje:

i, =14105in wt - 60)

i, =1410sinat + 60)

i, =14108in{ ct + 180)

simetriéno troSilo, fazni pomak je jednak: ¢ =60".

41 41
P=3 O [to 23&— \/Bl— A0,5 15 kW
=35 Vn

Radna snaga — odnosi se na sustav bez obzira na spoj
P=30U, [, [tosp

fazni napon
i struja

(Marinovié, OEEL1, str.199)
P=+30U, O, [tosp
L

linijski
napon i struja

(linijske vrijednosti se uvijek mogu mjeriti na
vodi¢ima koji ulaze u troSilo)
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SNAGA IZMJENI ENE STRUJE — JEDNOFAZNA TROSILA

Jednadzba Mjerna jedinica | Oznaka
Prividna snaga | S=U, [, volt amper VA
Radna snaga | P=U, [, [¢osg vat W
Jalova snaga | Q=U, [, Bing | volt amper reaktivni |  Var

SNAGA IZMJENI ENE STRUJE — TROFAZNA TROSILA

Spoj troSila u trokut _A:

U, =U,
Za napon i struju vrijedi: | = I
'3

Jednadzba Mjerna jedinica | Oznaka

Prividna snaga

S=3[U, [0, =3 Ft=

e

Ss=+3W, 0, =+/3W, 0,

volt amper VA

Radna snaga

P=+3WU, 0O, [tosp

vat W

Jalova snaga

Q=+3W, 0, Ging

voltamper reaktivni Var

Spoj troSila u zvijezdu Y:

U 2Yu
Zanapon i struju vrijedi: ' /3
I =1
Jednadzba Mjerna jedinica | Oznaka
S=3u, 0O, = BU—L 0,
Prividna snaga V3 volt amper VA
S=3W, 0O, =/3W,I,
Radna snaga P=43 W, 0O, cosp vat w

Jalova snaga

Q=+3W, 0, sing

voltamper reaktivni

Var

Linijske vrijednosti — bitno, jer se uvijek moze izmjeriti U i |

Uz jednake linijske napone U i jednake otpore troSila R, odnos snaga pri

prespajanju trosila iz trokuta u zvijezdu jednak je:

0o
(IAI)

Zadnja izmjena: 11.10.2011.
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Tipi€ne veli€ine struja troSila u ovisnosti o snazi i vrsti troSila (jednofazno/trofazno)

Trofazno troSilo pri
linijskom naponu od 400 V
i umnozak 7 [¢osg = 0,¢

Jednofazno troSilo pri
naponu od 230 V

Snaga troSila | Struja troSila Snaga troSila | Linijska struja
100 W 0,44 A 100 W 0,18 A
1 kw 4,4 A 1 kw 18A
10 kKW 44 A 10 kW 18A

7.11. Trofazni motor daje snagu od 10 kW pri naponu od 400 V. Faktor snage mu je
0,81 a korisnost 0,89. Koliku struju uzima iz mreze?

Snaga oznacena na motoru predstavlja snagu koju motor moze dati na osovini. Zbog
gubitaka motor vuée veéu snagu iz mreze!

Elektricna snaga koju motor vuce iz mreze je ovisna o linijskom naponu i struji (bez
obzira na vrstu spoja hamota motora):

R =‘/§m|_ 0, (tosp

Korisnost se definira kao odnos izmedu korisne snage (na osovini) i snage koju
motor troSi iz mreze.

- Pkorisna - Pmolora
T8 s P
utro$ena EL

slijedi struja koju motor vuce iz mreze (struja u svakom od triju vodic¢a faze):

R P

motora

:\/émJLEdIOS¢:\/_3]JLDVDCO¢

L

I, =20 A
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7.12. TroSilo priklju€éeno na mreZu napona 230 V i frekvencije 50 Hz ima induktivni
faktor snage 0,7. Ako je radna snaga troSila 2,2 kW, koliki treba biti kapacitet
kondenzatora da bi se faktor snage povisio na 0,95 ?

Q. =Q -Q, jalova snaga kapacitivnog karaktera

Q_ - pocetna jalova snaga, induktivnog karaktera

Q,, - smanjena jalova snaga induktivnog karaktera
(nakon dodavanja kondenzatora)

Izracuna se trenutacni fazni pomak:

@ =arccos 0,% 45,5

i po€etna jalova snaga:

Q _

=L =t

~=tgg

Q =Plgg = 2,24 kVal

¢, =arccos 0,95 18,1
i nakon toga jalova snaga nakon kompenzacije jalove energije:

% =194,
Q, =Plgg, = 0,723 kVali

Jalova snaga kapacitivnog karaktera jednaka je:
Q=Q-Q,= P(tg¢ - tg¢1) =1,52134 kva

Ohmov zakon za impedancije daje:

2
chu—zwmzuz > c= QCZ: 1,52134118 Var
Xe aJ?  2mB0 HZ0236
C=91,54uF
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IDEALNI TRANSFORMATOR

Transformator je elektriéni stroj koji je sastavljen od Zeljezne jezgre i dva elektri¢no
odvojena svitka, primar i sekundar. Svrha transformatora je prijenos snage sa
primara na sekundar, uz moguénost promjene razina (nivoa) napona i struje.

Prva transformatorska jednadzba:
- transformacija napona

Ul

—L=n,
U,

pri éemu je n prijenosni omjer koji se racuna kao n =%,
2

gdje je:

N, - broj zavoja primarnog svitka,

N, - broj zavoja sekundarnog svitka.

Druga transformatorska jednadzba:
- transformacija struja

—2=n.
I

Na osnovi prve dvije jednadzbe i upotrebom ohmovog zakona dobiva se jednadzba
transformacije otpora.

Treéa transformatorska jednadzba:

:n2

R
R
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Simboli ¢ka metoda rjeSavanja izmjeni €nih strujnih krugova

U simboli¢koj metodi koristi se kompleksni raéun za rjeSavanje slozenijih strujnih
krugova, gdje nije moguce koristiti pojednostavljenje i standardni nacin rjeSavanja
zadataka sa izmjeni¢nom strujom.

Impedancija se moZe prikazati vektorom ¢&ija je duljina odredena apsoluthom
vrijednoS¢u impedancije, a veli¢ina kuta ¢ ovisna je o odnosu radne i jalove
komponente impedancije. Kut ¢ zapravo predstavlja fazni pomak izmedu napona i
struje kojeg uzrokuje ta impedancija svojom jalovom komponentom. Buduéi da se
svaki vektor moze predociti kompleksnim brojem, impedanciji takoder pripada
kompleksni broj ¢iji je algebarski oblik:

Z =R+ jX a apsolutna vrijednost raéuna se kao: Z =+R? + X*
Radna i jalova komponenta impedancije jednaka je:
R=Zcosg X =Zsing Z=+JR*+X?
UvrStavanjem tih izraza dobiva se algebarski oblik:
Z=Zcosg+ jZ sing gdje je Z — kompleksni broj kao simbol impedancije
Z — apsolutna vrijednost impedancije
@ — fazni pomak izmedu struje i napona
odnosno eksponencijalni oblik:
=7 el?
Kompleksna impedancija Z = R+ jX moze se zapisati i kao:
Zz=z0¢
Predznak imaginarne jedinice ovisi o vrsti jalovog otpora. Ako je impedancija s

induktivnim otporom, predznak je pozitivan (+j), a ako sadrzi kapacitivni otpor,
predznak je negativan (-j).

Ako su kompleksni brojevi zapisani u eksponencijalnom obliku, postupak mnoZenja i
dijeljenja je jednostavniji:

z,Z,=(r, &), e*)=r,r, &%

r

1
P

Zl . Z2 = (I'1 ei¢1) ;(rz é’l’z) - é(¢1'¢2)
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7.13. Odrediti struju kroz spoj prema slici ako je spoj prikljuéen na napon od 100 V.

e
Z,=R=10Q
Z,=+jX_ =+j10Q Za Zz%
®
11 1_1 1 _jX +R
i:i+i:f+' =
Z 7, Z, R X, JRX,
7= JRIX, ER—jXL _ JRIX, +RIX?
= R+jX, R-jX, R?+ X2
2 2
5= RIX! N R?X,
= R2+X2 R2+XL2
721000, 1000 o .
200 200

Z =+5°+5% = 7,07Q sa kutem od 45° 5to se moZe napisati kao Z =7,07Q O 48
Koriste¢i eksponencijalni oblik ra¢una se struja prema ohmovom zakonu:
U =100V

U _ 10000
Z 707048

| =14,141- 48 A

1=14,140co§- 48)+j 14,14 s(x 2= 3G 10
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Kolika struja te¢e kroz paralelni spoj omskog otpora od 6,4 Q i induktivhog otpora
od 4,8 Q ako je taj spoj prikljuéen na napon od 96 V?

Svitak induktiviteta 5 H i omski otpor od 1000 Q paralelno su spojeni na napon od
230 V, 50 Hz. Kolika je struja kroz svitak i struja kroz omski otpornik i koliki je
medu njima fazni pomak?

Jednofazni elektromotor priklju¢en na izmjeniéni napon od 230 V uzima struju
jakosti 4,5 A. Njegova radna snaga izmjerena vatmetrom jednak je 0,75 kW.
Kolika je njegova prividna snaga, jalova snaga i faktor snage?

Elektromotor izmjeni¢ne struje uzima pri naponu od 230 V iz mreZe struju jakosti
12 A. Koliki je njegov faktor snage ako uz korisnost n=0,9 predaje osovini snagu
od 2 kW?

Trofazni motor daje snagu od 10 KS pri naponu od 500 V. Faktor snage mu je
0,84, a korisnost 0,86. Koliku struju uzima iz mreze?

Uredaj impedancije Z =45-j 28Q prikljuéen je na napon od 100 V. Kolika
struja protjece kroz uredaj, kolika je njezina djelatna i jalova komponenta i kolik je
njezin fazni pomak prema naponu?

Koliki otpor Z, treba vezati serijski s otporom Z, =18-j 15Q da pri naponu od

220 V kroz strujni krug te¢e samo djelatna (radna) struja jacine 5 A?

Pri kojoj ¢e frekvenciji zavojnica induktiviteta 10 mH imati induktivni otpor 800 Q?

Kolika struja te€e zratnom zavojnicom induktiviteta L=60 mH, ako je priklju¢ena
na izmjeniéni napon 230 V frekvencije 50 Hz? Kolika ¢e biti struja nakon
umetanja zeljezne jezgre s relativnom permeabilnos¢u od p=10007?
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RjeSenja

1. 2=3,84Q =25 A

2. Z7=843Q ,=0,23A I =0,15A ¢$=32,48
3. S=1035VA Q=713 Var cosp = 0,724
4, P=2222'W S=2760 VA cosp = 0,80¢
5. P=8558W 1 =11,78 A

6. 1=1,762+j1,096 2 1=2,0/15A ¢=3154

7. Z=26+j15Q

8. f=12783 Hz

9. 1,=12,2A 1,=12,2mi
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